 

Hermed vidersender jeg dette brev og et andet fra Peter som arbejder i Vensyssel Energi- og Miljøforening, men som også er formand for vores forening VE vedvarende energi.

 

Med venlig hilsen Jytte

 

From: Peter Larsen 

Sent: Tuesday, August 28, 2012 11:20 AM

Subject: Vendsyssel Energi- og miljøforening og skifergas

 

På efterfølgende link kan i læse om fakta om skifergas – en rapport udarbejdet af den Internationale Gas Union. Læs rapporten der giver en forståelse for hvad skifergas og hvilke fordele og risiko der er ved at tage det op. 
http://gassalg.dk/omhmngassalg/aktuelt/igurapport/~/media/gassalg.dk/dokumenter/igu_skifergas_screen.ashx 
Efterfølgende er kopieret fra Greenpeaces hjemmeside
Amerikanske erfaringer
Erfaringerne med produktion af skifergas med frakturering i USA viser, at der er tale om
en række alvorlige miljø- og klimamæssige problemer, som den danske befolkning har
krav på at blive informeret om, inden det er for sent at kunne sige nej.

For at få naturgas ud af alunskifer skal der under højt tryk pumpes store mængder vand
med kemikalier og sand ned i skiferen, så den sprækkes op og kan frigive noget af den
indeholdte metan (naturgas). Det kræver store arealer med hundredvis af boringer/brønde
- og med op til 10 fraktureringer pr. brønd. I USA normalt 6 boringer pr. km2. Alene i
Barnett Shale-området er der tale om 15.000 brønde.

Der anvendes i størrelsesordenen 5-15 millioner liter vand pr. frakturering.

Man har i USA anvendt flere hundrede forskellige kemikalier ved fraktureringen.
En række af disse er toksiske, allergene, mutagene eller kræftfremkaldende. Og der
nedpumpes 0,1-0,5 liter kemikalie pr. m2.

Dertil kommer frigørelse af giftige eller radioaktive stoffer fra skiferen, som med
returvandet bringes op igen med risiko for forurening af grundvand og overfladevand.
Borerester fra produktion af skifergas i Marcellus Shale i USA er eksempelvis 25 gange
mere radioaktivt end baggrundsstrålingen.

Det er en velkendt erfaring, at frakturering kan udløse små jordskælv (med styrke 1-3 på
Richter-skalaen).
Erfaringerne fra USA er, at der sker mange uheld med skadelige følger for miljø og
sundhed. Der har været flere tilfælde af metan blowouts.

I de forskellige procestrin sker der i forskellig grad udslip af metan til grundvand og
atmosfæren. Man skønner, at 15-25 procent af boringerne i USA er utætte.
Der er nu en større videnskabelig debat i gang om, hvor store metan-udslip til
atmosfæren, der er tale om. Den amerikanske miljøstyrelse (EPA) opererer med et metan-
udslip fra skifergas-produktion på 2-3 procent. Men målinger i Denver i USA tyder på en
lækage-rate på 4 procent.

Metan er en langt kraftigere drivhusgas end CO2. Fra 72 gange værre over 30 år til 25
gange værre over 100 år. Det betyder, at skifergas produceret med sådanne lækage-rater
af metan til atmosfæren kan blive et lige så klimabelastende brændsel som det kul, det er
tiltænkt at skulle erstatte - især i løbet af de førstkommende årtier.
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